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バネ付ビスガイドが建材への
ねじの打ち込み過ぎを防ぐ！

内径
11.2
 mm

ビスガイド

　　ねじ頭サイズ  11mmまで対応

調整・固定用金具 両頭ビット
⊕2×110mmビスガイド

2.5mmHEX
六角レンチ

イモねじ
2.5mm
5mm

4mm

HEX

14.2 mm
15 mm11.2mm

49mm

バネが伸びた状態でねじをガイドに入れて打つ。1 打ち進めるとバネが縮み、ねじが倒れることなく施工できる。2

Reセット ねじ打ち名人

六角レンチバネ付ビスガイド1ヶ

1ヶ

1ヶ

両頭ビット
⊕2×110mm

2.5mmHEX

ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、
打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調整して下さい。

位置調整について

ビット
（断面）

ビット
（断面）

調整・固定用金具

イモねじ

六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの
出寸法の調整ができますが、イモねじの固定位置はビットの平らな
部分に当たるようにして締めて下さい。
角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険です。

※全長110mm以上の
　スタンダードビットで
　ご使用下さい。

付属の六角レンチ、もしくは市販の2.5mmサイズの六角レンチで
イモねじを緩め、位置調整やビットの交換が出来ます。

2.5mmHEX

六角レンチ

締まる 緩める

2.5mmHEX

連続してねじ打ちが出来るねじの打ち込み深さを均一に揃える 滑りやすい材料へのねじ打ちも安定
POINT

ねじの　　  ・   　 を防ぎ、落下  倒れ
で 　　 した打ち込みが可能安定片手

滑りやすい材料 や でも上向き・横向き作業


